
DISPOSITIVO ANTICAÍDA

CÓDIGO normativa peso diámetro del cable unid.

[g] [mm]

BACK CE - EN 353-2 - EN 12841 A/B 420 Ø10/Ø12 1

BACKANSI
CE - EN 353-2 - EN 12841 A/B
ANSI/ISEA Z359 .15-2014

435 Ø10/Ø12 1

BACKMAG - - - 1

También disponible en la versión EAC

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

• Seguro y fácil de maniobrar con una sola mano

• Sigue de manera óptima al operario tanto en el ascenso como en el 
descenso parando posibles caídas

• Dotado de conector

• Mediante el botón correspondiente, también se puede utilizar como 
posicionador o como normal bloqueador, ya que el dispositivo solo 
se desliza hacia arriba

DESCENSOR

• Palanca de accionamiento fácil de maniobrar para un funcionamiento 
más fluido y más preciso 

• Permite bajar simultáneamente a dos personas para maniobras de 
rescate

• Permite la recuperación de la cuerda para el ascenso

• Uso con cable Ø10-12 mm carga máx . 100 kg

• Uso con cable Ø11-12 mm carga máx . 200 kg

CÓDIGO normativa peso diámetro del cable unid.

[g] [mm]

ROPBRA CE - EN 341 - EN 12841/C 480 Ø10/Ø12 1

También disponible en la versión EAC

CÓDIGOS Y DIMENSIONES
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