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3M™ Correas de seguridad para traumas por suspensión,  

Modelo: 9501403 

 
Correas de seguridad para traumas por suspensión, un par, se conecta a la mayoría de los arneses. 

 

 
 
La correa de protección contra traumatismo por suspensión fue diseñada para ayudar al trabajador 
a superar el posible impacto negativo para la salud, proveniente de traumatismo por suspensión 
(también conocido como intolerancia ortostática). Se puede dar esta condición cuando una persona 
queda suspendida en alturas (después de caerse) por un período de tiempo, aunque sea corto. Al 
suspenderse en un arnés, es posible quedar inconsciente debido a la sangre que se acumula en las 
venas de las piernas; si no se le rescata rápidamente, pueden ocurrir lesiones graves o la muerte. La 
correa de protección contra traumatismo por suspensión fue diseñada para evitar el traumatismo 
por suspensión mientras un trabajador espera el rescate. La correa de protección contra 
traumatismo por suspensión permite que el trabajador suspendido se pare en el arnés y alivie la 
presión que se aplica a las arterias y venas alrededor de la parte superior de las piernas. El diseño de 
trabilla continua permite que ambos lados del arnés alivien la presión que se aplica a las piernas. La 
correa acomoda un pie o ambos dentro de la trabilla al mismo tiempo: alivia la presión que se aplica 
a ambos lados, con un solo pie adentro, lo cual permite un mayor movimiento de las piernas. La 
correa ofrece mayor comodidad, equilibrio y circulación mejorada en las piernas al estar suspendido 
esperando el rescate. 
 
Detalles 

• Correa de protección contra traumatismo por suspensión 
• Permite que el usuario se pare en el arnés después de caerse 
• Se engancha a casi todos los arneses 
• Instalación rápida y fácil 
• Diseño extremadamente compacto y liviano 
• Despliegue de cremallera simple y rápido 
• Diseño de trabilla continua 
• Diseño que se puede reajustar en el campo 
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Especificaciones 
 

Capacidad 140 kg (310 lb) 

Marca DBI-SALA® 

Programa de envío Velocity Ship Sí 

Equipado con i-Safe No 

Etiqueta Cinta, malla de seda 

Modelo 9501403 

Dimensiones físicas 5,56 cm x 3,81 cm x 5,56 cm (2,20 in x 1,50 in x 2,20 in) 

Peso físico 0.1kg kg (0.30 lb) 

Estilos de productos Correas de seguridad antitraumatismo 

Tipos de productos Arneses de cuerpo entero: accesorios 

Normas Requisitos generales de fabricación de Capital Safety%20 

  

 
La información contenida en esta ficha técnica es un resumen de las características del producto. El 
usuario debe consultar la información en el manual de cada producto. Más información: 
https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/~/3M-DBI-SALA-Suspension-Trauma-Safety-
Straps-9501403-1-EA/?N=5002385+3291827097&preselect=3293786499&rt=rud 

https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/~/3M-DBI-SALA-Suspension-Trauma-Safety-Straps-9501403-1-EA/?N=5002385+3291827097&preselect=3293786499&rt=rud
https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/~/3M-DBI-SALA-Suspension-Trauma-Safety-Straps-9501403-1-EA/?N=5002385+3291827097&preselect=3293786499&rt=rud
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