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Los probadores portátiles de alcohol en el aliento de Lifeloc cubren todo el espectro del uso de las fuerzas del 
orden público, desde controles económicos hasta dispositivos probatorios en la carretera. Todas las unidades 
vienen de serie con pruebas pasivas y directas. Según dispositivo incluyen una variedad de características como: 
una amplia memoria de prueba, teclado e impresora inalámbricos, compatibilidad de software, entre otros.

Comparación de unidades LX9™ FC20BT™ FC20™ FC10Plus™ FC10™

Indicador de estado de la batería y 
advertencias a a a a a

Fuente de alimentación
3 pilas alcalinas AA o 
paquete de pilas de 
carga rápida USB.

4 pilas alcalinas AA 4 pilas alcalinas AA 4 pilas alcalinas AA 4 pilas alcalinas AA

Protector de silicona a a a a a

Temperatura de funcionamiento
14° - 130°F 
(-10° - 55°C)

32° - 130°F 
(0° - 55°C)

32° - 130°F 
(0° - 55°C)

32° - 130°F 
(0° - 55°C)

32° - 130°F 
(0° - 55°C)

Modos de prueba seleccionables por el 
usuario a a a a a

Bloqueo de temperatura a a a a a

Autodiagnóstico automático a a a a a

Apagado automático a a a a a

Rango de detección: .000 a .600 BAC a a a a a

Precisión: + .005 a .100 BAC,
+ 5% entre .100 a .400 BAC a a a a a

Aprobado por DOT / NHTSA a a a a a

Memoria de pruebas
10.000 pruebas 

con todos los datos 
asociados

4.000 4.000 100 

Pantalla de resultados: BAC, Aprobado- 
Reprovado , Advertencia a a a a

Reloj en tiempo real a a a a

Protección de contraseña a a a a

Recordatorio de Calibración / Chequeo 
de Calibración a a a a

Bloqueo de verificación de Calibración a a a a

Pruebas restantes o tiempo antes
Bloqueo a a a a

Compatible con el software AlcoMark® a a a a

Campos de entrada de datos 6 2 2

Capacidad de impresión a a a

Sensor de presión barométrica a

Conectividad Bluetooth a a

Capacidad de impresión a a

Capacidad de teclado inalámbrico a a

Probadores portátiles de alcohol 
en el aliento


